
Das PMLV-HV Vertikalsystem wird mit seinen vielfältigen Einstellmöglichkeiten dem aktuellen Bedarf gerecht.  
Gesamthöhe und Schwerpunkt können über Steckbolzen eingestellt werden, ebenso kann das Gerät bis zu 20%  
seiner Nennlast auch ohne die untergreifenden Auflagen verwendet werden. Die Auflagebolzen sind so positioniert, 
dass stehende Scheiben stehend angeschlagen werden können, was z.B an der Säge häufig gefordert ist. Ebenso 
können liegende Scheiben aufgestellt werden. Zum horizontalen Transport hat das System auf der Rückseite eine  
Kranöse. Die Stahlkonstruktion ist komplett pulverbeschichtet und das stabile PMLV-Lasthebemagnet sorgt für maximale  
Sicherheit. Sonderabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

PMLV-HV Vertikalsystem

Magnetisches HebenMagnetisches Heben
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Modell Artikel-Nr. Scheiben-Ø
(mm)

Flachmaterial 
Abmessungen

(mm)

Max. Tragfähig-
keit mit Anschlag 

(kg)

Max. Tragfähig-
keit ohne Anschlag 

(kg)

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)L B L1 B1

PMLV2-HV 1003 0202 Ø250 - 750 2000 x 750 200 40 1000 400 715 390 24

PMLV4-HV 1003 0402 Ø400 - 1000 2000 x 1000 400 80 1250 450 795 475 32

PMLV8-HV 1003 0802 Ø500 - 1200 2500 x 1250 800 160 1500 500 1040 520 62

B1

L1

L
B



Die PMLP-LT Lasthebemagnettraverse ist speziell an die Bedürfnisse von Blechverarbeitern und Laserschneidern an-
gepasst. 2 Stück PMLP-4 Dünnblechmagnete mit einer leichten Distanztraverse und einem 2-Strangkettengehänge 
ermöglichen das Be- und Entladen von Maschinen mit Blechen ab 3 mm Materialstärke, bis zu einer Maximalabmes-
sung von 4000 x 1500 mm  und einem Gewicht von maximal 725 kg. Mit wenigen Handgriffen kann von der Traversen-
anwendung in die Einzelmagnetanwendung gewechselt werden, um Zuschnitte und kleine Bleche zu bewegen bzw. 
die Maschine zu entladen.
Das PMLP-4 Lasthebemagnet ist speziell zum Heben dünner Bleche ausgelegt und erreicht schon bei einer Material-
stärke von 12 mm seine maximale Tragfähigkeit von 400 kg. Die robuste Einhandschaltung ermöglicht ein schnelles 
und sicheres Arbeiten.

PMLP-LT Permanent Lasthebemagnettraverse

Magnetisches Heben
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Modell Artikel-Nr. Max. empf.  
Tragfähigkeit (kg)

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)L B H

PMLP-LT 725 1003 0401 725 1600 270 230 47

1530 mm

570 mm

PMLP-LT 725 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm

Materialdicke 
(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A

(dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A

(dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A

(dm²)

>= 3 120 3000 450 140 3000 450 110 3000 450
>= 4 200 3000 450 300 3000 450 210 3000 450
>= 6 320 3000 450 300 3000 450 210 3000 450
>= 8 480 4000 600 430 4000 600 330 3000 450
>= 10 560 4000 600 650 4000 600 390 3000 450
>= 12 725 4000 600 650 4000 600 500 3000 450

Lasteigenschaften 

Im Lieferumfang: 
-2 Magnete 
-2-Strangkette mit Haken und Öse
-Distanztraverse



PML Permanent Lasthebemagnete in Sonderausführung
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PML Permanent Lasthebemagnete fertigen wir für Sie mit den unterschiedlichsten Sonderpolschuhen oder auch 
Traversen für fast alle Geometrien Ihrer Werkstücke und Anwendungen, für Kugeloberflächen, mit langen Polschuhen 
für Ringe und Hülsen, als Kleintraverse! Alles konstruiert, geprüft und dokumentiert nach EN 13155 und 
MRL 2006/42 EWG.
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Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Bolzenabstand 
(mm)

Max. Tragfähig-
keit (kg)

Gewicht
(kg)A B D max.

NEO-LIFT 250 HV 1003 0251 960 200 800 165 250 25

NEO-LIFT 500 HV 1003 0501 1140 200 1000 165 500 35

NEO-LIFT 1000 HV 1003 1001 1200 260 1000 165 1000 55

Gewicht incl. Magnet

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Abmessungen (mm) geprüfte Trag-
fähigkeit (kg)

Gewicht
(kg)  mit Ø in mm L B H

NEO-LIFT 125 1004 0125 125 50 50-100 95 60 110 400 3

NEO-LIFT 250 1004 0250 250 125 60-200 151 100 168 800 10

NEO-LIFT 500 1004 0500 500 250 65-270 246 120 168 1600 19

NEO-LIFT 1000 1004 1000 1000 500 100-300 316 148 216 3200 36

NEO-LIFT 1500 1004 1500 1500 750 100-360 373 165 251 4500 82

NEO-LIFT 2000 1004 2000 2000 1000 100-360 480 165 251 6000 90

max. Betriebstemperatur 80°C • Traglasttabellen auf Seite 40 beachten!

NEO-LIFT Lasthebemagnete, haben besondere Vorteile 
beim Transportieren von Langmaterialien. Durch die 
lange, schmale Bauweise und das ausgeprägte Prisma 
für Rundmaterial werden Stangen, dickwandige Rohre 
und Träger sicher gehalten. Dies gilt im Vergleich zu 
anderen Bauformen insbesondere für die 
NEO-LIFT 1000 - 2000 Modelle.

NEO-LIFT Permanent Lasthebemagnet

NEO-LIFT HV Lasthebemagnete Vertikal-System, geeignet um Lasten von horizontaler nach 
vertikaler Lage zu bewegen und um diese vertikal zu transportieren. Die mechanische Lastauflage 
besteht aus 2 Bolzen, so dass auch Scheiben und Ringe sicher aufliegen.

NEO-LIFT HV Vertikalsystem

D
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MAXX Lasthebemagnete gibt es in 6 Größen von 125 kg bis 2000 kg. Die Eignung für Rundmaterial liegt bei 40% und 
der Sicherheitsfaktor bei 3. Durch die angefasten Polschuhe sind diese Lasthebemagnete besonders für Materialien 
mit sehr guter Oberfläche geeignet.
MAXX TG Lasthebemagnete empfehlen sich speziell zum Heben von dünnen Blechen ab 6 mm Dicke. 

MAXX Permanent Lasthebemagnet

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Max. Tragfähigkeit 
ab (mm)

Abmessungen (mm) geprüfte Trag-
fähigkeit (kg)

Gewicht
(kg)  mit Ø in mm L B H

MaxX 125 1002 0125 125 50 50-200 20 121 79 79 375 3,5

MaxX 250 1002 0250 250 100 50-300 20 189 79 79 750 6

MaxX 500 1002 0500 500 200 80-400 25 249 106 101 1500 16

MaxX 1000 1002 1000 1000 400 100-450 40 342 133 131 3000 36

MaxX 1500 1002 1500 1500 600 100-500 45 383 166 171 4500 66

MaxX 2000 1002 2000 2000 800 120-600 55 457 166 171 6000 80

MaxX TG 150 1002 0015 150 60 50-300 8 189 79 142 450 6

MaxX TG 300 1002 0030 300 120 80-400 10 250 106 190 900 16

max. Betriebstemperatur 80°C

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Max. Tragfähig-
keit (kg)

Gewicht
(kg)A B

MaxX/VS 250 1003 0250 750 250 250 20

MaxX/VS 500 1003 0500 1000 300 500 32

MaxX/VS 1000 1003 1000 1000 350 1000 54

max. Betriebstemperatur 80°C • Gewicht incl. Magnet

MaxX-VS Vertikal-System, das Zubehör zum MaxX Lasthebemagnet, zum vertikalen Transportieren Ihrer Werkstücke.

MAXX-VS Vertikalsystem



Neue Vertikal-Hebevorrichtung bis 2 t. Vertikal-System, geeignet um Lasten 
von horizontaler nach vertikaler Lage zu bewegen und um diese vertikal zu 
transportieren. Die mechanische Lastauflage besteht aus 2 Bolzen, die in 
unterschiedlicher Position angeschraubt werden können, und aus einem ge-
federten Aufhängesystem des Magneten, so dass Scheiben und Ringe sicher 
aufliegen. Lastöse in mehreren Positionen anschraubbar um waagrechten 
Transport zu gewährleisten!

MAXX-VS-S Vertikalsystem

Magnetisches Heben
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Pneumatisch schaltbares Lasthebemagnet mit robustem, bistabilen 
Pneumatikantrieb. Ideal zur Verwendung in automatischen und 
halbautomatischen Handlingssystemen.

MAXX-AIR Permanent Lasthebemagnet

Modell Artikel-Nr. Material-Ø Max. Abmessungen 
Flachmaterial

Werkstück-
breite

Max. Tragfähig-
keit (kg)

Gewicht
(kg)

MAXX-VS-S 1500 1003 1500 400 - 1000 mm
2000 mm breit
1000 mm hoch

45 - 400 mm 1500 140

MAXX-VS-S 2000 1003 2000 400 - 1000 mm
2000 mm breit
1000 mm hoch

45 - 400 mm 2000 160

Abmessungen nach Kundenwunsch und technischer Klärung 
max. Betriebstemperatur 80°C • Gewicht incl. Magnet

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Max. Tragfähigkeit 
ab (mm)

Abmessungen (mm) geprüfte Trag-
fähigkeit (kg)

Gewicht
(kg)  mit Ø in mm L B H

MAXX-AIR 125 1003 1002 125 50 50-200 20 146 79 79 375 4

MAXX-AIR 250 1003 1003 250 100 50-300 20 214 79 79 750 6,5

max. Betriebstemperatur 80°C

Fragen Sie bei leichteren 
Anwendungen nach unseren 
Pneumag Magnetgreifern!

445 mm

12
90

 m
m



Modell Artikel-Nr. Haftfläche
(mm)

Hebekraft
(kg)

Schlepp-
kraft (kg)

Blechstärke 
ab (mm)

Gewicht
(kg)

SH 25 1007 025 190 x 110 200 ca. 60 3 4

SH 60 1007 060 310 x 190 500 ca. 200 3 12

EL 100 1007 100 350 x 210 1000 300 10 30

EL 200 1007 200 350 x 330 2000 600 15 40

MK 250 KS 1008 250 290 x 125 250 100 4 7,2

MK 500 KS 1008 500 290 x 180 300 125 4 10,5

max. Betriebstemperatur 80°C / 3-fache Sicherheit für Kranbetrieb

Permanent Magnettransporter werden da eingesetzt wo schaltbare Lasthebemagnete wegen zu geringen 
Materialstärken nicht verwendet werden können. Sie sind geeignet für dünne Bleche ab 3 mm und sind kostengünstiger 
als Lasthebemagnete, müssen aber unter Zug mittels einer Abdrückvorrichtung vom Werkstück getrennt werden. Ihr 
Einsatz bietet sich an im Blechlager, an der Brenn- oder Laserschneidanlage, an der Schere oder Stanzmaschine sowie 
im Stahl- und Behälterbau.

SH / EL / MK-KS Permanent Magnettransporter

Magnetisches HebenMagnetisches Heben
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SH / MK / PML-1 H / HM Permanent Magnettransporter

Modell Artikel-Nr. Haftfläche
(mm)

Hebekraft
(kg)

Schlepp-
kraft (kg)

Blechstärke 
ab (mm)

Gewicht
(kg)

SH 15 1008 015 150 x 150 60 40 2 1,2

MK 120 1008 120 140 x 84 120 70 1 1,4

MK 170 1008 170 140 x 116 170 100 2 1,8

MK 300 1008 300 160 x 180 300 180 2 3,5

PML1-H 1007 0100 88 x 62 150 - 12 3

HM 10 1008 010 19 x 98 15 - 1 0,4

2-fache Sicherheit für Handbetrieb

Magnetklauen sind der flexibel ansetzbare Griff an Stahlteilen und Blechen. Sie werden einfach an der gewünschten 
Stelle aufgesetzt und über eine Abdrückmechanik wieder gelöst. 
SH und MK: 
Ideal für gezogene und gewalzte Blechteile, wobei das SH mit Hartkunststoffgehäuse die kostengünstige Alternative 
zum MK mit Alugussgehäuse darstellt.
PML-1 H:
Empfiehlt sich speziell für Brennschnitte und Teile mit schlechten Oberflächen
HM 10:
Optimal geeignet um kleine leichte Blechzuscnitte zum Beispiel von der Lasermaschine abzunehmen.



Elektro Rundmagnet zum Heben von Masseteilen, Schüttgut und zum gelegentlichen Aussortieren magnetisierbarer 
Teile. Mit aufgebautem Schalter und integriertem Gleichrichter, zum Direktanschluss an 230 V Netzspannung. Feldtiefe 
ca. 80-120 mm. Nicht zulässig zum Transport massiver Werkstücke in nicht abgesicherten Bereichen.

ERM Elektro Sammelmagnet

Magnetisches Heben
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Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Spulen-
spannung

Anschluß- 
Spannung

Leistung
(W)

Gewicht
(kg)Ø B

ERM 20 1010 20 200 80 110 V 230 V 90 15

ERM 25 1010 25 250 100 110 V 230 V 135 28

ERM 30 1010 30 300 120 110 V 230 V 260 48

ERM 40 1010 40 400 120 110 V 230 V 430 84

100% ED bei 20°C • Andere Abmessungen auf Anfrage

Elektro Rundmagnet zum Einbau in Handlingsanlagen, in Verbindung mit einer externen Spannungsversorgung bzw. 
einem Umpolsteuergerät.

NER Elektro Sammelmagnet

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Abreisskraft nach 
VDE 0580

Spulen-
spannung

Leistung
(W)

Gewicht
(kg)Ø B

NER 20 1010 21 200 80 12 kN 110 V 90 15

NER 25 1010 26 250 100 22 kN 110 V 135 28

NER 30 1010 31 300 120 36 kN 110 V 260 48

NER 40 1010 41 400 120 50 kN 110 V 430 84

100% ED bei 20°C • Andere Abmessungen auf Anfrage



Batterie Lasthebemagnete FBM sind ortsunabhängig und flexibel wie Permanent Lasthebemagnete und haben zugleich 
den Vorteil der Fernsteuerbarkeit und Bedienbarkeit per Knopfdruck. Sie werden vor allem eingesetzt wo große Lasten 
laufend umgeschlagen werden, da sie ohne körperliche Anstrengung geschaltet werden können. Ein weiterer, häufiger 
Anwendungsfall ist bei schlechter Zugänglichkeit des Aufsetzpunktes. Alle unsere Batterielasthebemagnete sind mit IR-
Fernbedienung und hochwertigem, tiefentladungssicherem Gelakku ausgestattet. FBM Lasthebemagnete entsprechen 
der neusten Norm und wurden nach den Hauptkriterien Sicherheit und Bedienkomfort konstruiert.

FBM Batterie Lasthebemagnete

Viele durchdachte Details sorgen für ein Höchstmaß an 
Sicherheit: 

	 Ein Hebelaschen-Sensor verhindert das Ausschalten 
	 eines schwebenden Magneten

	 Zwei Drucktaster für den Befehl “lösen”
	 Akustisches Alarmsignal und Blinklicht zur Anzeige 

	 eines zu niedrigen Ladeniveaus
	 Das Magnet kann bei zu niedriger Batteriespannung 

	 nicht eingeschaltet werden
	 LED-Anzeige zur Kontrolle des Batterieniveaus
	 Erfüllt die neusten nationalen und internationalen 

	 Sicherheitsnormen

Magnetisches HebenMagnetisches Heben
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Baureihe FBM-P mit Prisma für Flach-, Rund- und Profilmaterial. 
FBM-P 18 und FBM-P 36 besitzen besondere Prismenpolschuhe, 
welche das Heben von Flach- und Rundmaterial, sowie  
Profilmaterialien wie Trägern oder Winkeleisen ermöglichen. 
Die maximale Tragfähigkeit wird bei Materialien ab 50 mm 
Dicke erreicht. Das besonders tiefe Magnetfeld dieser Modelle 
sorgt auch bei schlechten Oberflächen noch für sicheren Halt.

FBM Batterie Lasthebemagnete

FBM-P Batterie Lasthebemagnete

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Abmessungen (mm) Entladezeit
50% ED

Gewicht
(kg)L B H

FBM 13 1011 13 1350 - 272 242 460 8h 60

FBM 25 1011 25 2500 - 400 242 460 8h 72

FBM 36 1011 36 3600 - 1050 240 460 8h 180

FBM 50 1011 50 5000 - 1200 300 460 8h 203

Sicherheitsfaktor 2, ermittelt an einem Werkstück mit geeigneter Dicke und Oberfläche!
Traglasttabellen auf Seite 41 beachten!

Baureihe FBM, zum Handhaben von Flachmaterial. FBM 13,  
FBM 25, FBM 50, wurden speziell zum Heben von schweren, 
dicken Blöcken und Blechen konzipiert. Zum Erreichen der 
maximalen Haltekraft werden mindestens 50 mm Materialstärke 
und eine geeignete Oberfläche benötigt. 
FBM 36 wurde speziell zum Heben von Blechen ab 3 mm Dicke 
konzipiert. Bei einer sauberen und glatten Oberfläche hält dieses 
Magnet bei 3 mm Materialstärke eine Blechtafel von 2,4x1,8 m 
und bei 25 mm Materialstärke sogar eine Tafel von 6x3 m. Das 
optionale “Zubehörsystem Abtippen” erleichtert das Abnehmen 
dünner Bleche von einem Stapel.

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Abmessungen (mm) Entladezeit
50% ED

Gewicht
(kg)L B H

FBM-P 18 1012 18 1800
Ø 25-300 mm 

1130 kg
470 242 610 8h 167

FBM-P 36 1012 36 3600
Ø 25-300 mm 

2260 kg
760 262 620 8h 420

Sicherheitsfaktor 2, ermittelt an einem Werkstück mit geeigneter Dicke und Oberfläche!
Traglasttabellen auf Seite 41 beachten!

Magnetisches Heben
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Schwere Heavy Lifting Ausführung zum Heben von 
Blechtafeln und Stahlteilen mit geringem Luftspalt. Ide-
al zum Beschicken von Brennschneidmaschinen.

Für sehr häufigen Umschlag von Teilen bis max. 175 kg. 
Sie werden häufig im manuellen- oder im Roboterbe-
trieb  zum Umsetzen von Serienteilen im Maschinenbau 
verwendet.

Für mittlere Umschlaghäufigkeit von Teilen bis maximal 
4,4 t. Universelles System, das über potentialfreie Kon-
takte angesteuert werden kann. Ideal für Brenn- und 
Laserschneidanlagen.

Magnetisches HebenMagnetisches Heben
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Elektro-Permanent Magnettechnik steht bei Lasthebemagneten für maximale Sicherheit.Die Vorteile Ausfallsicherheit 
von Permanentmagneten und Anwenderfreundlichkeit von Elektromagneten werden in einem gemeinsamen Konzept 
vereint. Im Falle von Kabelbruch oder Netzausfall kann die gehobene Last nicht abfallen. Es sind keine Batterien zu 
warten, die Aktivierung / Deaktivierung erfolgt per Tastendruck oder Funk, und die Umpolsteuerung sorgt für sicheres 
Lösen der Magnete vom Werkstück. Für unterschiedlichste Anforderungen bieten wir die passende Lösungen.

Elektro-Permanent Lasthebemagnete

Für mittlere Umschlaghäufigkeit von Teilen bis  
maximal 4,4 t. Universelles System mit direkt aufge-
bauten Bedienelementen, auf Wunsch auch mit IR Fern-
bedienung. Ideal, um Elektromagnete zu ersetzen.

Traverse mit direkt aufgebauten Bedienelementen und 
Funkfernbedienung. Ideal zum Handling dünner Blech- 
tafeln ab 5 mm bis 6m Länge.

Kleintraverse mit direkt aufgebauten Bedienelementen, 
auf Wunsch auch mit IR Fernbedienung. Ideal zum 
Handling dünner Blechtafeln ab 4 mm.

Schwere Heavy Lifting Ausführung zum Heben von 
Brammen und Blöcken mit großem Luftspalt.

Teleskoptraverse mit direkt aufgebauten Bedienele-
menten und Funkfernbedienung. Ideal zum Handling 
dünner Bleche ab 5mm bis 12 m Länge.

EPM-B Lasthebemagnete

EPM-BT Magnettraverse

SMH Lasthebemagnete

TM4 Magnettraversen

EPM-M Lasthebemagnete

EPM-BA Lasthebemagnete

SML Lasthebemagnete

BF2 Magnettraversen
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Elektro-Permanent Lasthebemagnete Typ EPM-B werden 
verwendet wo mittlere Gewichte häufig umgeschlagen 
werden. Sie sind besonders geeignet zum Heben von Blechen 
und Brennschnitten, aber, durch die optionale Verwendung 
von Polschuhen, auch für Wellen oder  profilierte Serienteile.  
EPM-B sind sehr robust gebaut und auch im Schichteinsatz 
verwendbar. Die elektrische Steuerbarkeit ermöglicht dem 
Bediener, das Gerät ohne körperliche Belastung zu schalten. 
Beim Ausschalten wird das Werkstück entmagnetisiert. 
Besonders im Einsatz an Handhabungsgeräten, Manipulatoren 
und Robotern bietet der EPM-B wesentliche Vorteile da er mit 
einem bistabilen  Permanentmagnetfeld arbeitet, welches 
durch die Umpolsteuereinheit MCU-FL angesteuert wird.

EPM-B Elektro-Permanent Lasthebemagnete

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit Abmessungen (mm) Abreiskraft
(kN)

Gewicht
(kg)(kg) ab (mm) L B H

EPM-B 300 1013 0300 300 15 170 170 76 12 14

EPM-B 500 1013 0500 500 15 230 160 76 20 17

EPM-B 600 1013 0600 600 15 430 95 76 20 17

EPM-B 1000 1013 1000 1000 22 230 230 80 30 28

EPM-B 1250 1013 1250 1250 15 430 160 76 40 35

EPM-B 2000 1013 2000 2000 15 690 160 76 64 49

EPM-B 2500 1013 2500 2500 22 500 230 80 80 62

EPM-B 3300 1013 3300 3300 35 620 270 88 108 98

EPM-B 4400 1013 4400 4400 22 860 230 80 144 110

Max. Schaltfrequenz 2/min. • Werkstücktemperatur bis 100°C
Optional lieferbar mit Polschuhen zur Aufnahme von zylindrischen und profilierten 

Lasten

MCU-HB oder 
potentialfreie 
Kontakte

MCU-FL

EPM-B
Netz

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)L B H

MCU-FL 1013 0001 200 200 120 4

MCU-HB 1013 0002 80 50 20 0,2

Die MCU –FL Steuereinheit wird wie im Schaubild gezeigt mit dem EPM-B Lasthebmagneten verbunden, zur Ansteuerung 
gibt es verschiedenen Möglichkeiten:
• Durch Kontakte aus der Kranbedienung ( 2 Schliesser werden benötigt)
• Mit eigener Funk oder IR Fernbedienung
• Mit kabelgebundenem Handbedienteil / MCU HB

Technische Daten:
Anschluss Netzseitig 400V /50 Hz (230V / 50 Hz) • Empf. Vorsicherung 20 A/gl • Schutzart IP 55
LxBxH 200x200x120 mm • Gewicht ca. 4 Kg

Optional bieten wir Ihnen Verbindungen mit Spiralkabeln, Federkabeltrommeln, oder auch leicht trennbare 
Steckverbindungen.

MCU-FL Steuereinheit



EPM-B Zero erlaubt eine  volle Entmagnetisierung des Werkstückes nach dem Transport. So können auch Getriebeteile 
oder gehärtete Werkstücke prozessicher transportiert und umgesetzt werden.
Optional auch mit Polschuhen zum Aufnehmen von Rundmaterial oder Profilen.

EPM-B Elektro-Permanent Lasthebemagnete

EPM-B ZERO Elektro-Permanent Lasthebemagnete

Magnetisches HebenMagnetisches Heben
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Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit Abmessungen (mm) Abreiskraft
(kN)

Gewicht
(kg)(kg) ab (mm) L B H

EPM-BZ 50 1013 0300 50 12 160 95 76 2 8

EPM-BZ 100 1013 0500 100 12 160 160 76 4 14

EPM-BZ 200 1013 0600 200 12 230 160 75 6 21

EPM-BZ 400 1013 1000 400 12 430 160 75 12 35

Modell Artikel-Nr. Abmessung
(mm)

Spannung
(V)

Leistung (kVA) 
Impuls

Widerstand
Ohm

Hebeleistung nach 
EN13155 (kg)

EPM-B 300 1013 0300 170x170x76 400-480 1 23,9 300

EPM-B 500 1013 0500 230x160x76 400-480 3 12,7 500

EPM-B 1000 1013 1000 230x230x76 400-480 4 9,1 1000

EPM-B 1250 1013 1250 430x160x76 400-480 5 6,4 1250

EPM-B 2000 1013 2000 690x160x76 400-480 7 4,8 2000

EPM-B 2500 1013 2500 500x230x76 400-480 7 4,7 2500

EPM-B 3300 1013 3300 620x290x88 400-480 a.A. a.A. 3300

EPM-B 4400 1013 4400 860x230x76 400-480 a.A. a.A. 4400

Technische- und elektrische Daten:

Anschluß von mehreren EPM-B Modulen

Kabellängen max. S1 + S2 max. (m)
3 x 2,5² 3 x 4²

bis 8 kVA 20 30

bis 16 kVA 6 15



Zusätzlicher Griff mit  
integrierten Schaltern
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EPM-BA Lasthebemagnete sind die professionelle Lösung für das häufige Umschlagen von Werkstücken. Sie sind 
sehr robust gebaut und für den Dauereinsatz konzipiert. Die elektrische Ansteuerung erlaubt dem Bediener, das Gerät 
ohne körperliche Anstrengung auch an schlecht zugänglichen Stellen zu schalten. Das Permanent-Magnetsystem 
wird per Tastendruck in nur 0,8 Sekunden aktiviert, und beim Ausschalten wird in der gleichen Zeit sogar noch 
das Werkstück “entmagnetisiert”. Der Anschluss erfolgt einfach an Netzspannung, somit ist das Gerät mit nur 
sehr geringem Installationsaufwand einsatzbereit. Bei Netzausfall wird die Last durch das Permanentmagnetfeld 
gehalten. Dadurch sind keine anfälligen und wartungsintensiven Stützbatterien notwendig. Eine schnelle 
Umrüstung von Krananlagen  mit herkömmlichen netzgespeisten Elektromagneten ist problemlos möglich. EPM-BA 
Lasthebemagnete entsprechen den neuesten Normen und bieten das Maximum an Sicherheit und Bedienkomfort. Mit 
unseren 7 Standardbaugrößen bis 4400kg haben wir für fast jeden Anwendungsfall das passende Gerät.

Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 500 kg, die bei einer Materialstärke von 20 mm erreicht werden, und einer 
magnetisch aktiven Fläche von 180 x 115 mm empfiehlt sich das EPM-BA 500 zum Heben und Bewegen von kleinen 
und mittelgroßen massiven Stahlteilen.

EPM-BA Elektro-Permanent Lasthebemagnete

EPM-BA 500

Modell Artikel-Nr. Max. empf.
Tragf. (kg)     

Abmess. (mm) Abreisskraft 
(kN)

Gewicht
(kg)L B H

EPM-BA 500 1013 0501 500 230 160 370 20 25

EPM-BA 1000 1013 1001 1000 230 230 160 35 35

EPM-BA 1250 1013 1251 1250 430 160 160 40 35

EPM-BA 2000 1013 1251 2000 690 160 160 66 54

EPM-BA 2500 1013 2501 2500 500 230 160 80 65

EPM-BA 3300 1013 2501 3300 620 270 160 108 98

EPM-BA 4400 1013 4401 4400 860 230 160 144 118

Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren

Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung
ab 4 mm 80 kg 1800 x 1500 mm

ab 6 mm 160 kg 2000 x 1500 mm

ab 8 mm 250 kg 2000 x 1500 mm

ab 10 mm 400 kg 2000 x 1500 mm

ab 15 mm 500 kg 2000 x 1500 mm

Optional IR-Fernbedienung

EPM-BA mit Sonderpolschuhen  
für Rundmaterial

0,5 1,0 1,5

250

(mm)

500

750

Material 18mm
Material =10mm

Traglast
Luf tspalt

(kg)

Mit 3-Taster Lösung
zum wenden von Stahlteilen

Sonderzubehör und Sonderbauformen nach Kundenwunsch:

Hitzeschutz Polschuhe
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Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1250/2000 kg, die bei einer Materialstärke von nur 15 mm erreicht wird, und 
einer magnetisch aktiven Fläche von 380x120 mm (EPM-BA 1250) oder 640 x 120 mm (EPM-BA 2000) empfiehlt sich 
das EPM-BA 1250/2000 zum Heben und Bewegen von Trägern, Profilen, Vierkantrohren und vor allem Blechtafeln. 
Bereits ab 4 mm Materialstärke kann ein Großformatblech sicher und normgerecht gehoben werden.

EPM-BA 1250 / 2000

Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren

Material-/ 
Wandstärke

EPM-BA 1250 EPM-BA 2000
max. Last max. Last max. Abmessung*

ab 4 mm 175 kg 280 kg 3000 x 1500 mm

ab 6 mm 325 kg 520 kg 3000 x 1500 mm

ab 8 mm 575 kg 920 kg 3000 x 1500 mm

ab 10 mm 800 kg 1280 kg 3000 x 1500 mm

ab 15 mm 1250 kg 2000 kg 3000 x 1500 mm

*4-Kant Rohre max. 6000 mm lang

Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1000 kg, die bei einer Materialstärke von 25 mm erreicht werden, und einer 
magnetisch aktiven Fläche von 170x170 mm empfiehlt sich das EPM-BA 1000 zum Heben und Bewegen von massiven 
Werkstücken wie Schmiedeteile, Brennschnitte, Normalien und Werkzeuge.

EPM-BA 1000

Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren

Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung
ab 8 mm 250 kg 2000 x 1000 mm

ab 10 mm 350 kg 2000 x 1000 mm

ab 15 mm 700 kg 2000 x 1000 mm

ab 20 mm 900 kg 2000 x 1000 mm

ab 25 mm 1000 kg 2000 x 1000 mm

EPM-BA 1250 EPM-BA 2000

0,5 1,0 1,5

500

(mm)

1000

1500

Material 18mm
Material =10mm

Traglast
Luf tspalt

(kg)

0,5 1,0 1,5

1000

(mm)

2000

3000

Material 18mm
Material =10mm

Traglast
Luf tspalt

(kg)

0,5 1,0 1,5

500

(mm)

1000

1500

Material 25mm
Material =15mm

Traglast
Luf tspalt

(kg)
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Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4400 kg, die bei einer Materialstärke von 25 mm erreicht wird, und einer 
magnetisch aktiven Fläche von 800x170 mm, sowie an den Rand versetzten Bedienelementen eignet sich der  
EPM-BA 4400 speziell zum segmentartigen Abräumen von Laser und Brennschneidtischen und zum Handling von 
langen schmalen Werkstücken wie Trägern und Konstruktionseinheiten.

EPM-BA 4400

Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren*

Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung

ab 8 mm 1050 3000 x 1500 mm

ab 10 mm 1600 3000 x 1500 mm

ab 15 mm 2600 3000 x 1500 mm

ab 20 mm 3900 4000 x 2000 mm

ab 25 mm 4400 4000 x 2000 mm

*4-Kant Rohre max. 6000 mm lang

0,5 1,0 1,5

2000

(mm)

4000

6000

Traglast
Luftspalt

(kg)
Material 25mm
Material =15mm

Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2500/3300 kg, die bei einer Materialstärke von 25/35 mm erreicht wird, und 
einer magnetisch aktiven Fläche von 440x170 mm (EPM-BA 2500) oder 550 x 205 mm (EPM-BA 3300) kann das  
EPM-BA 2500/3300 fast alles. Massive Teile und großformatige Bleche bis max. 3000x1500x70 mm werden schnell 
und sicher gehoben.

EPM-BA 2500 / 3300

Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren*

EPM-BA 2500 EPM-BA 3300
Material- 
Wandstärke

 
max. Last

Material- 
Wandstärke

 
max. Last

max. Abmessung

ab 4 mm 175 kg ab 6 mm 230 kg 3000 x 1500 mm

ab 8 mm 600 kg ab 10 mm 800 kg 3000 x 1500 mm

ab 15 mm 1500 kg ab 15 mm 2000 kg 3000 x 1500 mm

ab 20 mm 2200 kg ab 25 mm 2900 kg 3000 x 1500 mm

ab 25 mm 2500 kg ab 35 mm 3300 kg 3000 x 1500 mm

EPM-BA 2500

0,5 1,0 1,5

1000

(mm)

2000

3000

Traglast
Luf tspalt

(kg)
Material 25mm
Material =15mm

0,5 1,0 1,5

1200

(mm)

2400

3600

Traglast
Luf tspalt

(kg)
Material 35mm
Material =25mm

EPM-BA 3300
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EPM-BT Elektro-Permanent Magnettraverse
Elektro-Permanent Magnettraversen in kompakter Ausführung sind konzipiert für den häufigen Umschlag von größeren 
Formaten. Sie arbeiten, wie unsere EPM-BA Lasthebemagnete, mit bewährter Steuerungstechnik und können direkt 
an Netzspannung betrieben werden. Auf Wunsch können EPM-BT Traversen mit zusätzlicher IR-Fernbedienung 
oder Handführungsgriff ausgestattet werden. Sonderbauformen und spezielle Geometrien fertigen wir für Ihren 
Anwendungsfall.

Max. Tragfähigkeit an Blechen
Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung*
ab 4 mm 350 kg 4000 x 2000 mm

ab 6 mm 650 kg 4000 x 2000 mm

ab 8 mm 1150 kg 4000 x 2000 mm

ab 10 mm 1600 kg 4000 x 2000 mm

ab 15 mm 2500 kg 5000 x 2500 mm

Modell Artikel-Nr. Max. empf.
Tragf. (kg)     

Abmess. (mm) Abreisskraft 
(kN)

Gewicht
(kg)L B H

EPM-BT 2500 1013 2503 2500 1000 430 380 80 138

EPM-BT 3600 1013 3803 3600 1200 690 380 120 175

0,5 1,0 1,5

1000

(mm)

2000

3000

Traglast
Luf tspalt

(kg)
Material 18mm
Material =10mm

0,5 1,0 1,5

1500

(mm)

3000

4500

Traglast
Luf tspalt

(kg)
Material 18mm
Material =10mm

EPM-BT 2500 EPM-BT 3600

EPM-BT 2500

EPM-BT 3600

Max. Tragfähigkeit an Blechen
Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung*
ab 4 mm 500 kg 4000 x 2500 mm

ab 6 mm 900 kg 4000 x 2500 mm

ab 8 mm 1500 kg 4000 x 2500 mm

ab 10 mm 2500 kg 4000 x 2500 mm

ab 15 mm 3600 kg 5000 x 2500 mm
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EPM-BT Elektro-Permanent Magnettraversen
EPM-BT Elektro-Permanent Lasthebemagnettraversen fertigen wir nach Kundenbedarf, mit festen, verschiebbaren 
oder drehbaren Magnetmodulen. Handbedienbar direkt am Gerät, über Funk oder in die Kransteuerung integriert.
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EPM-M Lasthebemagnet mit aufgebauten Bedienelementen und Handführungsgriff – ideal für schnellen Umschlag. 
Inklusive Spannungsversorgung und Spiralkabel, weiter Verkabelung nach Rücksprache. 

EPM-M Elektro-Permanent Lasthebemagnet

EPM-M-H Elektro-Permanent Lasthebemagnet

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Abmessungen (mm) Abreisskraft
(N)

Spannung Gewicht
(kg)L B H

EPM-M-H 60 1020 0601 60
Ø14-100mm

40
164 70 330 2400 230V / 50Hz 15 

EPM-M-H 175 1020 1751 175
Ø50-150mm 

80kg
200 110 380 4500 230V / 50Hz 26

Max. Ausschaltdauer 30% - 30min • Werkstücktemperatur bis 180°C

Modell Artikel-Nr. Eingangs-
spannung

Ausgangs-
spannung

Steuer-
spannung

Strom
(A)

Abmessungen (mm)
L B H

Spannungsversorgung 10 A 1013 1010 230 V / 50 Hz 24 V 8 V 10 A 250 190 165

Modell Artikel-Nr. Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Abmessungen (mm) Abreisskraft
(N)

Spannung/
Strom

Gewicht
(kg)L B H

EPM-M 60 1020 060 60
Ø14-100mm

40
160 70 141 2400 24V DC/9A 11

EPM-M 175 1020 175 175
Ø50-150mm

80
200 110 142 4500

24V 
DC/8,3A

21

Max. Ausschaltdauer 30% - 30min • Werkstücktemperatur bis 180°C

Elektro-Permanent Lasthebemagnete Typ EPM-M werden da 
verwendet wo kleine bis mittlere Gewichte in großen Mengen 
umgeschlagen werden, z.b. beim Entladen von Körben und 
Kisten. Sie sind sehr robust gebaut und auch im Schichteinsatz 
verwendbar. Die elektrische Steuerbarkeit ermöglicht dem 
Bediener, das Gerät ohne körperliche Belastung zu schalten. 
Besonders beim Einsatz an Handhabungsgeräten, Manipulatoren 
und Robotern bietet der EPM-M wesentliche Vorteile. Der 
EPM-M arbeitet mit einem monostabilen Permanent-Magnetfeld, 
welches durch eine elektromagnetische Wicklung temporär 
unterdrückt wird. Daher wird kein Sicherungsakku benötigt. 
Optional mit Spannungsversorgung 24/8 V -10 A.
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SML+SMH Elektro-Permanent Magnete, in Quadratpoltechnik sind die sichere Lösung für Lasten bis zu 25 t und 
häufigen Umschlag. Das autarke Gerät wird nur mit Netzspannung versorgt und ist somit schnell zu installieren. Das 
Magnetsystem kann am Gerät oder an der im Lieferumfang befindlichen Funkfernbedienung geschaltet werden. 
Eine innovative Steuerungstechnik sorgt für maximale Sicherheit:

 PICK-UP/ FULL-MAG – die volle Magnetleistung wird erst kurz nach dem 
   Anheben zugeschaltet und sorgt dann für garantierten Halt

 Funkfernbedienung - bringt den Bediener in sichere Entfernung zur Last
 Haltekraftregulierung (SML) - zum optimalen Transport von Blechen
 DAUTANAC - Entmagnetisierung nur bei lastfreier Kette
 UCS - Stromkontrollsystem, überprüft die magnetische Sättigung
 Leuchtanzeigen – informieren stets über den Schaltzustand

SML Lasthebemagnete zum Handling von vorbearbeiteten Blechen oder Blöcken. Die Elektro-Permanenten Module 
Typ SML bieten eine einfache Lösung für das Transportieren von Lasten bei geringem Luftspalt. Sehr gutes Verhältnis 
zwischen Last- und Eigengewicht.

SML / SMH Elektro-Permanent Lasthebemagnete

SML Elektro-Permanent Lasthebemagnet

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B C D E

SML 50 1014 050 1070 760 620 180 100 500

SML 100 1014 100 1140 950 830 266 133 700

SML 150 1014 150 1140 1350 1200 266 133 1000

Modell Charakteristiken der Lasten
Stärke 
(mm)

Länge  
(min. mm)

Länge  
(max. mm)

Breite
(min. mm)

Breite  
(max. mm)

Last  
(max. kg)

SML 50 8 1000 5000 1000 2500 5000

SML 100 8 1000 5000 1000 2500 10000

SML 150 8 1000 5000 1000 2500 15000
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SMH Elektro-Permanent Lasthebemagnet
SMH Lasthebemagnete zum Handling von Brammen und ausgebrannten Blöcken. Die Elektro-Permanenten Module  
Typ SMH sind für das Transportieren von Lasten bei großem Luftspalt konzipiert.

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Gewicht 
(kg)A B C D E F Ø G H I L

SMH 50 1015 050 1285 505 155 198 462 800 180 100 15 - 610

SMH 100 1015 100 1445 531 181 242 560 880 266 133 15 - 950

SMH 150 1015 150 1475 563 213 280 626 860 266 133 15 997 1300

SMH 200 1015 200 1760 577 227 320 706 980 304 152 15 1117 1750

SMH 250 1015 250 1790 637 280 350 770 1100 355 177 18 - 2150

SMH 300 1015 300 1790 625 272 374 814 1147 355 177 18 1311 2700

Modell Charakteristiken der Lasten
Stärke 
(mm)

Länge 
(min. mm)

Länge  
(max. mm)

Breite
(min. mm)

Breite  
(max. mm)

Last  
(max. kg)

SMH 50 30 1000 6000 1000 2500 5000

SMH 100 30 1000 6000 1000 2500 10000

SMH 150 40 1000 6000 1000 2500 15000

SMH 200 40 1000 6000 1000 2500 20000

SMH 250 80 1000 6000 1000 2500 25000

SMH 300 80 1000 6000 1000 2500 30000
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BF2 Elektro-Permanent Magnettraversen sind konzipiert für die Handhabung von großen Blechen und Tafeln, speziell 
im Lager und vor dem Zuschnitt. 4 Magnetmodule sind fest auf einer starren Traverse verbaut.Das autarke Gerät wird 
nur mit Netzspannung versorgt und ist somit schnell zu installieren. Das Magnetsystem kann an der Traverse oder an 
der im Lieferumfang befindlichen Funkfernbedienung geschaltet werden. 

BF2 Elektro-Permanent Magnettraverse

Innovative Steuerungstechnik sorgt für maximale Sicherheit:
 PICK-UP/ FULL-MAG – die volle Magnetleistung wird erst kurz nach dem 

   Anheben zugeschaltet und sorgt dann für garantierten Halt
 Funkfernbedienung - bringt den Bediener in sichere Entfernung zur Last
 Haltekraftregulierung - zum optimalen Transport von Blechen
 DAUTANAC - Entmagnetisierung nur bei lastfreier Kette
 UCS - Stromkontrollsystem, überprüft die magnetische Sättigung
 Leuchtanzeigen – informieren stets über den Schaltzustand

Modell Artikel-Nr. Lasteigenschaften Gewicht 
(kg)Stärke Länge Breite Traglast

min. (mm) min. (mm) max. (mm) min. (mm) max. (mm) (kg)

BF 2/35 1016 237 5 3200 6000 500 3000 3500 1100

BF 2/60 1016 260 5 3200 6000 500 3500 6000 1100

BF 2/90 1016 290 8 3200 6000 500 3500 9000 1350
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TM 4 Elektro-Permanent Magnettraverse
TM 4 Elektro Permanent Magnettraversen mit elektrohydraulischen Teleskoparmen sind geeignet, um Bleche von  
3 - 12 m Länge sicher zu heben. 2 feste und 2 verschiebbare Quertraversen sind mit je 2 Magnetmodulen ausgestattet. 
Die Länge der Traverse ist zwischen 5800mm und 8800mm über die Funkfernbedienung veränderbar.
Das autarke Gerät wird nur mit Netzspannung versorgt und ist somit schnell zu installieren. Das Magnetsystem kann 
an der Traverse oder an der im Lieferumfang befindlichen Funkfernbedienung geschaltet werden. 

Modell Artikel-Nr. Lasteigenschaften Gewicht 
(kg)Stärke Länge Breite Traglast

min. (mm) min. (mm) max. (mm) min. (mm) max. (mm) (kg)

TM 4/75 N 5 3000 12000 500 3500 7500 2800

TM 4/100 N 5 3000 12000 500 3500 10000 2800

TM 4/120 N 5 3000 12000 500 3500 12000 2800

TM 4/140 N 8 3000 12000 500 3500 14000 2800

TM 4/180 N 8 3000 12000 500 3500 18000 2800

Größere Modelle auch bis 18m Lastlänge a.A.

Innovative Steuerungstechnik sorgt für maximale Sicherheit:
 PICK-UP/ FULL-MAG – die volle Magnetleistung wird erst kurz 

   nach dem Anheben zugeschaltet und sorgt dann für garantierten Halt
 Funkfernbedienung - bringt den Bediener in sichere Entfernung zur Last
 Haltekraftregulierung - zum optimalen Transport von Blechen
 DAUTANAC - Entmagnetisierung nur bei lastfreier Kette
 UCS - Stromkontrollsystem, überprüft die magnetische Sättigung
 Leuchtanzeigen – informieren stets über den Schaltzustand
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Kranwaagen für schnelles Arbeiten und mehr Sicherheit. Sie informieren den Hebezeugbediener direkt beim Anheben 
über das reelle Gewicht der Last und haben Ihren Platz zwischen Kranhaken und Anschlagmittel. Bei allen Lasten, die 
gewogen werden müssen, fällt durch den Einsatz einer Kranwaage ein Arbeitsgang weg - und das ortsunabhängig. 
Aber auch wo bislang nicht gewogen wurde, steigert eine Kranwaage durch ständige, präzise Information die Sicherheit 
und Effektivität.
EXCEL-Kranwaagen arbeiten mit präziser Technik im Edelstahlgehäuse. Das sichert höchste Zuverlässigkeit, auch 
unter harten Arbeitsbedingungen. Die intelligente Messelektronik liefert genaueste Ergebnisse, auch bei geringer 
Stabilität der Last. So empfiehlt sich die Excel auch speziell für den Einsatz mit Traversen und anderen komplexen 
Anschlagsystemen. 
Bei der Entwicklung der Excel wurde auf einfachste Bedienbarkeit geachtet. So kommt sie mit den Tastschaltern  “ON/
OFF”, “Tara” und “Null” aus - das sichert eine problemlose und schnelle Anwendung. EXCEL-Kranwaagen sind generell 
mit rot leuchtender LED Anzeige ausgestattet, so liefern sie auch in dunkeln Hallen, bei schlechten Lichtverhältnissen 
und ungünstigem Blickwinkel noch gut ablesbare Messergebnisse. EXCEL-Kranwaagen sind ein europäisches 
Qualitätsprodukt aus dem Hause Dinaksa. Die Erfahrung aus über 25 Jahren Wiege- und Hebetechnik spiegelt sich 
in ihrem intelligenten Aufbau wieder. Alle elementaren Bestandteile der Kranwaage können problemlos ausgetauscht 
werden, was eine lange Nutzungsdauer sichert.

Technische Details EXCEL: 
• Kleinste Abmessung bei höchster Präzision 0.05 % v.E. 
• Tara-Unterdrückung über den gesamten Messbereich 
• 5x25 mm oder 5x45 mm Digitalanzeige mit rot leuchtenden Ziffern 
• LEDs für Batteriezustandsanzeige, Tara und Balance 
• Hochwertiges, widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse
• 5 fache Sicherheit gegen Überlast 
• Fest eingebauter Akku für 40h Dauerbetrieb 
• Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie 
• Abgedichtet nach IP65
• Einsatzbereich von –10°C bis +50°C



Exel 25 mit 5x25 mm Anzeige – das handlich kompakte Gerät oder Exel 45 mit 5x45 mm Anzeige - zum problemlosen 
Ablesen aus großer Entfernung.

EXEL 25 und 45 Kranwaagen
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Im Lieferumfang enthalten: 
	2 Lastschäkel
	1 Lastring 
	1 Sicherheitsdrehhaken (360°)
	1 Ladegerät
	1 Kalibrationszertifikat

Modell 25 Artikel-Nr. Mess-
bereich (kg)

Anzeigeschritt 
(kg)

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)A B C

EXCEL 500 8011 00500 500 0,1 520 250 135 4

EXCEL 1000 8011 01000 1000 0,2 520 250 135 5

EXCEL 2000 8011 02000 2000 0,5 520 250 135 6

EXCEL 3200 8011 03200 3200 0,5 590 300 150 6

EXCEL 6300 8011 06300 6300 1,0 770 350 160 15

EXCEL 10000 8011 10000 10000 2,0 890 425 165 22

EXCEL 12000 8011 12000 12000 5,0 890 425 165 23

Gewicht mit Schäkel, Haken und Öse

Modell 45 Artikel-Nr. Mess-
bereich (kg)

Anzeigeschritt 
(kg)

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)A B C

EXCEL 2000 8020 02000 2000 0,5 550 235 135 6

EXCEL 3200 8020 03200 3200 0,5 570 260 150 8

EXCEL 6300 8020 06300 6300 1,0 770 330 160 13

EXCEL 10000 8020 10000 10000 2,0 840 335 165 16

EXCEL 16000 8020 16000 16000 5,0 1050 360 200 24

EXCEL 20000 8020 20000 20000 10,0 1300 360 235 30

EXCEL 25000 8020 25000 25000 10,0 1400 360 250 34

Gewicht ohne Schäkel, Haken und Öse

	Integrierter Drucker, incl. Additionsfunktion
	IR Fernbedienung für die Funktionen 
	Aus, Tara, Addition, Totalanzeige, Speicher löschen	
	Hitzeschutzschild für Gießereieinsatz			 
	RS 232 Schnittstelle für PC Einbindung 
	Lastvorwahl			 
	Dauereinsatzpaket ( 2. Batteriesatz und spezielles Ladegerät) 
	Transportkoffer	
	DKD-ENAC Zertifikat	
	Externer Anzeigemonitor via Funk	
	Externer Drucker via Funk

EXEL Kranwaagen Zubehör optional



TR-DIN Unterflaschen mit integrierter Waage
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TR-DIN Unterflaschen mit integrierter Waage sind eine extrem stabile und hochgenaue Alternative zum Einsatz ein-
facher Kranwaagen. Durch die in die Kranflasche integrierte Messzelle verliert die Krananlage nicht an Hakenhöhe. In 
der Regel sind TR-DIN Waagen sehr einfach zu installieren. Die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbare, rote 
Digitalanzeige informiert den Kranbediener ständig und präzise über die aktuelle Last. Für eine kontinuierliche Einsatz-
bereitschaft wird die TR-DIN mit 2 Akkus und externem Ladegerät geliefert. So kann der erschöpfte Akku in kürzester 
Zeit gegen den in der Ladeschale befindlichen ausgetauscht werden.Die Lieferung erfolgt mit IR-Fernbedienung für 
die Befehle „TARA“ und „OFF“.

Modell Artikel-Nr. Mess-
bereich (kg)

Anzeige-
schritt (kg)

Anzeige-
grösse (mm)

Hakengröße nach 
DIN 15401

Abmessungen (mm) Seil-Ø 
(mm)

Gewicht
(kg)A B D d

TR-DIN 2000 8040 0200 2000 0,5 5x25 1,6 215 315 185 160 8-10 16

TR-DIN 3000 8040 0300 3000 1 5x25 1,6 215 315 185 160 8-10 16

TR-DIN 5000 8040 0500 5000 1 5x25 2,5 240 337 240 200 9-11 24

TR-DIN 6300 8040 0630 6300 2 5x25 2,5 240 337 240 200 9-11 24

TR-DIN 8000 8040 0800 8000 2 5x25 4 240 370 285 240 11-13 30

TR-DIN 10000 8040 1000 10000 2 5x25 5 258 395 355 280 16-18 40

TR-DIN 12000 8040 1200 12000 5 5x45 5 258 395 355 280 16-18 40

TR-DIN 16000 8040 1600 16000 5 5x45 8 400 565 415 355 21-23 70

TR-DIN 20000 8040 2000 20000 10 5x60 8 400 586 415 355 21-23 75

TR-DIN 25000 8040 2500 25000 10 5x60 10 430 586 415 355 25-27 95

TR-DIN 32000 8040 3200 32000 20 5x60 12 430 642 520 450 26-30 125

Die angegebenen Größen sind gängige Standards. Je nach Triebwerksgruppe und Bauart kann das benötigte Gerät abweichen. 
Zur genauen Klärung sollten bei Anfragen Seildurchmesser, Seilscheibendurchmesser, die gewünschte Hakengröße nach DIN 
15401 und die Triebwerksgruppe nach DIN 15411 angegeben werden.

Modelle mit einer 
Seilscheibe auf Anfrage

Technische Details TR-DIN: 
• Große Präzision 0.1 % v.E. 
• Große, rot leuchtende Digitalanzeige, 
   je nach Last mit Ziffern von 25-60 mm Höhe
• Tara-Unterdrückung über den gesamten Messbereich
• Abgedichtet nach IP 65
• 2 Wechselakkus / externes Ladegerät
• Einsatzbereich von -10°C bis +50°C
• Alarmanzeige für Überlast / Tara/Batterie

Zubehör im Lieferumfang enthalten



Kranlastmesssysteme VIX messen die aktuelle Last am feststehenden Seil der Krananlage. Dazu wird eine Messzelle 
kurz nach dem Aufhängepunkt des Kranseiles installiert. Die VIX Anzeigeeinheit wird fest an Netzspannung ange-
schlossen und ist somit total wartungsfrei. Die rot leuchtende Digitanzeige ist auch auf große Entfernung gut abzu-
lesen. Optional kann über Funk der ermittelte Messwert an weitere Anzeigen oder eine PC-Schnittstelle gesendet 
werden. Optional können auch mehrere Schaltrelais zu unterschiedlichen Lasten eingebaut werden. 

VIX Kranlastmesssysteme
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Optional:
• Externer Eingang für den Befehl Tara 
   (zur Verknüpfung mit der Kransteuerung)  		
• IR Fernbedienung für die Funktionen 
   „TARA“ und „OFF“					   
• Einstellbarer Begrenzungskontakt / Alarm / Überlast 	  
• Signalverstärker für Strecken die größer als 10m 
   zwischen Messszelle und VIX sind 			    
• RS 232 Schnittstelle 	
• Integrierter Drucker		

Modell Artikel-Nr. Max. Last am  
Seil (kg)

Abmessungen (mm) Kabel-
länge (m)A B C D

PT 1500 8081 0150 1500 50 110 24 25 4

PT 3000 8081 0300 3000 60 140 30 90 4

PT 5000 8081 0500 5000 70 180 34 120 4

PT 10000 8081 1000 10000 100 220 48 130 5

PT 15000 8081 1500 15000 125 250 68 155 8

Optional: Bolzenmesszelle

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Anzeige
Nr. x Höhe (mm)

Gewicht
(kg)A B C

VIX-P 8090 020 180 80 80 4 x 25 3

VIX-M 8090 025 322 170 160 5 x 60 6

VIX-G 8090 030 470 230 100 5 x 100 8

VIX-SG 8090 035 1216 384 120 5 x 250 24

Präzision 0,6 % v.E. (auf Kalibrierhöhe) 
Einsatzbereich von -10-+50°C 

PT Messzellen
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Gehäusematerial		  Stahl gelb-chromatiert
Arbeitstemperaturbereich 	 –30°C bis +60°C.
Präzision			   ± 1% v.E.
Maximaler Seildurchmessser *	 28 mm
Max. Last/Seil			   7 t.
Gewicht			   4 kg
Schutzart			   IP 54
Kontakte			   1 Wechsler –4A /250V

Modell Artikel-Nr. Abmessungen (mm)
L B H

LIM-201 8060 201 140 150 70

Bei der Bestellung ist der 
Stahlseildurchmesser und die einzustellende 

Last anzugeben

LIM-201 Hubkraftbegrenzer
Hubkraftbegrenzer LIM-201 sind einfachst ausgeführte und leicht zu installierende Geräte, welche zur Nachrüstung 
bestehender Krananlagen im Sinne der Europäischen Maschinenrichtlinie 89392/CEE geeignet sind. Sie wurden für 
zwei- und mehrsträngige Elektroseilzüge bis zu einer maximalen Tragkraft von 7 t je Seil entwickelt. Die Montage ist 
denkbar einfach. Der Hubkraftgrenzer LIM 201 wird mit der Kabelschelle über das feststehende Seil der Krananlage 
gespannt. Beim Überschreiten des eingestellten Lastlimits wird der eingebaute Mikroschalter betätigt. Das Lastlimit 
lässt sich mittels zweier Schrauben problemlos einstellen.

Unterflaschen
Unterflaschen mit motorisch-drehbarem Lasthaken, Lastanzeige und 
kundenspezifischen Sonderfunktionen, liefern wir nach Kundenwunsch!



510152025

Max. zulässige Traglast
(kg)

Materialstärke (mm)

300

400

200

100

500

600

700

Auswahlhilfe für Lasthebemagnete nach Kriterium Luftspalt/Oberflächengüte
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0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,40,40,30,20,1

Max. zulässige Traglast
(kg)

Luftspalt (mm)

500

600

700

800

900

400

300

200

100

1000

1100

PML-10
PMLR-10

MaxX-1000

PML-6
PMLR-6

PMLP-6

MaxX-500

PML-3
PMLR-3

MaxX-250

PML-6

PMLR-6
PMLP-6

MaxX-500

PML-3

PMLR-3

MaxX-250

Auswahlhilfe für Lasthebemagnete nach Kriterium Materialstärke

PMLP-4
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PML-1 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 2 15 800 60 12 800 50 9 800 40
>= 4 35 1000 100 25 1000 70 20 1000 60
>= 8 75 1000 100 65 1000 90 55 1000 75
>= 12 100 1000 100 85 1000 85 70 1000 70

Ø50-150 50 1500 - 40 1500 - 20 1500 -

PML-3 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 4 60 1600 180 52 1600 160 45 1500 140
>= 8 190 2000 290 160 2000 240 130 1800 195
>= 10 220 2250 275 190 2250 230 150 2000 180
>= 15 300 2500 250 270 2500 225 220 2250 185

Ø60-300 150 3000 - 120 3000 - 80 2500 -

PML-6 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 6 125 1800 260 110 1800 230 90 1600 190
>= 10 330 2250 400 300 2250 360 270 2000 325
>= 15 500 2500 410 450 2500 370 400 2250 330
>= 20 600 3000 375 520 3000 325 500 2750 310

Ø80-300 300 4000 - 250 3500 - 200 3000 -

PML-10 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 8 230 2000 350 200 2000 300 170 1800 260
>= 15 550 2500 450 500 2500 410 400 2250 330
>= 20 825 3000 510 740 3000 450 620 2750 380
>= 30 1000 3500 410 900 3500 370 750 3000 310

Ø80-300 500 4000 - 400 4000 - 300 3500 -

PML-20 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 15 650 2500 540 600 2500 500 550 2250 460
>= 20 1100 3000 680 1000 3000 620 900 2750 560
>= 25 1350 3000 670 1200 3000 600 1000 2750 500
>= 50 2000 4000 500 1780 4000 450 1470 3500 370

Ø150-450 1000 4000 - 900 4000 - 800 4000 -

PML-30 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 25 1400 3000 700 1300 3000 650 1050 2750 525
>= 40 2000 3500 625 1920 3500 600 1500 3250 470
>= 50 2500 4000 625 2400 4000 600 1850 3500 460
>= 80 3000 5000 460 2880 5000 440 2400 4000 370

Ø250-600 1250 4000 - 1000 4000 - 900 4000 -

PML-60 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 25 2800 3500 1200 2600 3500 1110 2010 3500 860
>= 40 4000 4000 1250 3800 4000 1180 3000 3750 930
>= 50 5000 4000 1250 4800 4000 1180 3700 4000 930
>= 80 6000 5000 930 5750 5000 890 4800 4500 740

Nicht geeignet für Rundmaterial

PMLR-1 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 2 15 800 60 12 800 50 9 800 40
>= 4 35 1000 100 25 1000 70 20 1000 60
>= 8 75 1000 100 70 1000 90 65 1000 75
>= 10 100 1000 100 85 1000 85 70 1000 70

Ø40 -150 60 1500 - 50 1500 - 40 1500 -

PMLR-3 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 4 70 1600 210 52 1600 155 45 1500 135
>= 6 125 2000 260 110 2000 230 100 1800 210
>= 8 240 2250 375 220 2250 340 190 2000 290
>= 10 300 2500 375 270 2500 340 210 2250 270

Ø60-200 200 3000 - 180 3000 - 150 2500 -

PMLR-6 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 6 130 2000 270 110 2000 230 90 1800 190
>= 8 330 2500 510 310 2500 480 270 2250 420
>= 10 425 2500 530 400 2500 500 340 2250 425
>= 15 600 3000 500 550 3000 460 500 2750 420

Ø60-200 400 4000 - 360 4000 - 300 3500 -
Ø200-300 450 4000 - 405 4000 - 340 3500 -

PMLR-10 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 10 440 2500 550 400 2500 500 340 2250 425
>= 15 700 3000 580 630 3000 520 500 2750 420
>= 20 900 3000 560 800 3000 500 630 2750 400
>= 25 1000 3500 500 900 3500 450 750 3250 375

Ø80-200 500 4000 - 450 4000 - 380 3500 -
Ø200-360 750 4000 - 680 4000 - 560 3500 -

PMLR-20 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 15 850 3000 700 760 3000 620 600 2750 490
>= 20 1200 3000 750 1100 3000 680 840 2750 520
>= 25 1350 3500 670 1200 3500 600 940 3250 470
>= 50 2000 4000 500 1800 4000 450 1400 3750 350

Ø100-200 1000 4000 - 900 4000 - 800 3500 -
Ø200-460 1300 4000 - 1150 4000 - 1000 3500 -

PMLR-30 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 25 1400 3500 700 1300 3500 650 1050 3250 525
>= 40 2000 4000 625 1920 4000 600 1500 3750 470
>= 50 2500 5000 625 2400 5000 600 1850 4750 460
>= 80 3000 5000 460 2880 5000 440 2400 4750 370

Ø160-300 1500 5000 - 1350 5000 - 1000 4500 -
Ø 200-460 2000 5000 - 1800 5000 - 1400 4500 -

PMLR Kraft / Last / Luftspalt
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PMLP-4 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 3 70 1700 215 60 1500 215 50 1000 215
>= 4 100 2000 315 90 2000 315 75 2000 315
>= 6 200 2500 315 180 2500 315 150 2500 315
>= 8 300 2500 375 250 2500 375 210 2500 315
>= 10 350 2500 375 300 2500 375 250 2500 315
>= 12 400 2500 375 360 2500 375 300 2500 315

Ø40-150 300 4000 - 270 4000 - 225 4000 -

PMLP-6 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 4 140 2000 300 120 2000 200 100 2000 200
>= 6 250 2500 375 230 2500 275 175 2000 300
>= 8 400 3000 450 370 3000 450 280 2500 375
>= 10 500 3000 450 450 3000 450 350 2500 375
>= 15 600 3000 450 550 3000 450 420 2500 375

Ø80-210 550 6000 - 500 6000 - 400 4000 -

PMLV Kraft / Last / Luftspalt
PMLV-2 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm

Materialdicke 
(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 4 60 1500 180 50 1500 160 45 1250 130
>= 8 125 1750 200 110 1750 160 90 1500 140
>= 10 175 2000 200 150 2000 190 125 1750 160
>= 15 200 2250 160 180 2250 150 150 2000 130

Ø 20-40 75 2500 - 60 2500 - 50 2000 -
90° Profil 100 3000 - 100 3000 - 85 2500 -

PMLV-4 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 6 200 2000 300 180 2000 300 150 1750 300
>= 8 280 2250 340 225 2250 330 190 2000 290
>= 10 340 2500 375 300 2500 360 250 2250 310
>= 15 400 2750 340 360 2750 280 310 2500 240

Ø 20-55 150 3500 - 125 3500 - 100 3000 -
90° Profil 225 4000 - 200 4000 - 170 3500 -

PMLV-8 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

Traglast  
(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
A (dm²)

>= 8 300 2500 375 270 2500 375 230 2250 350
>= 10 500 2750 420 450 2750 420 400 2500 375
>= 15 600 3000 450 540 3000 420 500 2750 375
>= 20 800 3000 450 700 3000 450 600 2750 420

Ø 35-95 300 4000 - 250 4000 - 200 3000 -
90° Profil 500 5000 - 450 5000 - 400 4000 -

NEOLIFT Kraft / Last / Luftspalt
NEOLIFT 125 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

L 
(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)
>= 20 1500 125 1250 75 1000 60
>= 15 1500 115 1250 70 1000 55
>= 10 1250 110 1000 65 750 50
>= 4 800 45 600 40 500 30
>= 2 500 15 400 13 400 12

Ø 50 - 100mm 2500 60 2500 40 2500 25

NEOLIFT  250 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

L 
(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)
>= 25 2250 1000 250 2000 1000 170 1500 1000 105
>= 15 2250 1000 205 2000 1000 150 1500 1000 90
>= 10 2250 1000 170 2000 1000 130 1500 1000 85
>= 6 1750 1000 100 1500 1000 80 1350 1000 60
>= 4 1600 1000 50 1400 1000 45 1000 1000 36

Ø 50 - 200mm 3500 - 125 3000 - 100 2500 - 70

NEOLIFT  500 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

L 
(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)
>= 30 2500 1500 500 2350 1250 380 2150 1000 255
>= 20 2500 1500 425 2350 1250 320 2150 1000 220
>= 15 2500 1500 400 2350 1250 300 2150 1000 205
>= 10 2500 1500 270 2350 1250 220 2150 1000 165
>= 8 2300 1500 195 2250 1250 160 2000 1000 125
>= 6 2000 1500 125 2000 1250 100 2000 1000 80

Ø 65 - 270mm 4000 - 250 3500 - 200 3000 - 150

NEOLIFT 1000 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

L 
(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)
>= 40 3000 1500 1000 3000 1500 845 2500 1250 650
>= 30 3000 1500 860 3000 1500 730 2500 1250 565
>= 25 3000 1500 830 3000 1500 705 2500 1250 550
>= 20 3000 1500 745 3000 1500 640 2500 1250 510
>= 15 3000 1500 500 3000 1500 445 2500 1250 380
>= 10 2750 1500 285 2500 1500 240 2000 1250 200

Ø 100 - 300mm 4500 - 500 4000 - 400 3500 - 300

NEOLIFT  1500 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

L 
(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)
>= 60 3500 2000 1500 3500 2000 1240 2500 2000 975
>= 50 3500 2000 1300 3500 2000 1100 2500 2000 880
>= 30 3500 1500 1000 3500 1500 860 2500 1500 750
>= 20 3000 1500 825 3000 1500 750 2500 1500 675
>= 15 3000 1500 480 3000 1500 450 2500 1500 410

Ø 150 - 350mm 4500 - 750 4000 - 675 3500 - 600

NEOLIFT  2000 Luftspalt < 0,1mm Luftspalt 0,1 - 0,3 mm Luftspalt 0,3 - 0,5 mm
Materialdicke 

(mm)
Max. 

L 
(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)

Max. 
L 

(mm)

Max. 
W 

(mm)

Max. 
Traglast  

(kg)
>= 60 3500 2000 2000 3500 2000 1650 3000 1500 1300
>= 50 3500 2000 1600 3500 2000 1300 3000 1500 1100
>= 30 3500 2000 1350 3500 2000 1150 2500 1500 1000
>= 20 3000 2000 1100 3000 1500 1000 2500 1500 900
>= 15 3000 1500 650 3000 1500 600 2000 1500 550

Ø 150 - 350mm 5000 - 1000 4500 - 900 4000 - 800
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Modell Tragfähigkeit für Bleche und Platten (St. 37)
Oberflächenbeschaffenheit

Material-
dicke 
(mm)

Sauber und flach geschliffene 
Oberfläche Luftspalt < 0,1 mm

Rostig/warm gewalzte Oberflä-
che Luftspalt 0,1 - 0,3 mm

Unregelmäßige und rauhe Ober-
fläche Luftspalt 0,3 - 0,5 mm

Sehr rauhe Ober-
fläche Luftspalt 

> 0,5 mmMax. Abmes-
sungen LxB (mm)

Tragfäigkeit  
(kg)

Max. Abmes-
sungen LxB (mm)

Tragfäigkeit  
(kg)

Max. Abmes-
sungen LxB (mm)

Tragfäigkeit  
(kg)

FBM 13

38 2130 x 2130 1360 1900 x 1900 1160 1700 x 1700 900

Befragen Sie 
Ihren 

Lieferanten

25 2130 x 2130 950 1830 x 1830 890 1830 x 1520 770

19 2130 x 2130 660 1830 x 1830 580 1830 x 1520 500

13 2130 x 2130 370 1830 x 1830 340 1520 x 1520 290

10 1830 x 1520 180 1520 x 1520 160 1520 x 1520 150

6 1220 x 1220 90 1220 x 1220 86 1220 x 1220 80

FBM 25

50 2400 x 2400 2500 2400 x 2100 2100 2100 x 2100 1750

38 2400 x 2400 1850 2400 x 2100 1620 2100 x 2100 1350

25 2400 x 2400 1200 2400 x 2100 1130 2100 x 2100 950

19 2400 x 2400 800 2100 x 2100 700 2100 x 1800 610

13 1800 x 1800 370 1800 x 1800 360 1800 x 1800 330

10 1800 x 1500 250 1800 x 1500 200 1800 x 1500 180

6 1500 x 1200 110 1500 x 1200 100 1500 x 1200 90

FBM 36

25 6000 x 3000 3600 6000 x 2700 3270 4300 x 3000 2730

19 6600 x 2400 2430 6000 x 2400 2230 4500 x 2400 1960

13 5100 x 2400 1250 4800 x 2400 1180 4500 x 2400 1090

10 3900 x 2400 720 3600 x 2400 660 3300 x 2400 610

6 3600 x 1800 340 3300 x 1800 300 3300 x 1500 270

3 2400 x 1800 110 2100 x 1800 100 1800 x 1800 90

FBM 50

50 3600 x 3300 5000 3300 x 3000 4200 3000 x 2700 3500

38 3300 x 3300 3700 3300 x 3300 3240 3000 x 2700 2700

25 3300 x 3300 2400 3300 x 3000 2260 3000 x 2700 1900

19 3000 x 2700 1600 3000 x 2700 1400 2700 x 2700 1220

13 2700 x 2400 740 2700 x 2400 720 2400 x 2400 660

10 2100 x 2100 500 2100 x 2100 400 2100 x 2100 360

6 1800 x 1800 220 1800 x 1800 200 1800 x 1800 180

FBM-P 18 

50 2000 x 2000 1800 1700 x 1500 1030 1500 x 1500 930

38 1900 x 1900 1130 1800 x 1500 930 1800 x 1500 850

25 2100 x 2100 1020 2100 x 1800 840 2100 x 1800 760

19 2400 x 2100 800 2100 x 1800 660 2100 x 1800 590

13 2400 x 2100 570 2100 x 2100 470 2100 x 1800 420

10 2100 x 2100 390 2100 x 1800 310 2100 x 1500 270

6 2000 x 2000 250 2000 x 1500 200 1800 x 1500 150

FBM-P 36

70 - 3600 - 3400 - 3200

40 2700 x 2700 2275 2400 x 2400 2440 2400 x 2100 2320

30 3000 x 3000 1730 2700 x 2700 1570 2700 x 2400 1420

20 3000 x 3000 1250 2700 x 2700 1140 2700 x 2400 1050

15 3000 x 3000 920 2700 x 2700 840 2700 x 2400 780

10 2700 x 2700 610 2700 x 2400 580 2400 x 2400 520

6 3000 x 2700 370 2700 x 2400 350 2700 x 2400 320

Modell Tragfähigkeit für I-Profile, Stäbe und Rohre (St. 37)
Stegdicke  

(mm)
I-Profil Stäbe und Stangen Rohre (dickwandig) 

Max.  
Länge (mm)

Tragfähig-
keit  

Ø (mm) Max.  
Länge 

Tragfähigkeit  
(kg)

Ø (mm) Max.  
Länge (mm)

Tragfäigkeit  
(kg)

FBM-P 18

25 6000 840 25 - 300 6000 1130 25 - 300 6000 1130

20 6000 680 150 - 300 6000 1130

10 6000 310

6 6000 200

FBM-P 36

25 6000 1500 25 - 150 6000 2260 25 - 300 6000 2260

20 6000 1250 150 - 300 6000 2260

10 6000 600

6 6000 370

FBM Batteriemagnete Lasttabellen
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Faktoren mit Einfluss auf die Hebekraft eines Lasthebemagneten

Für die Wahl des richtigen Hebemagnetmodells müssen außer dem Gewicht der Last fünf weitere Faktoren, die sich 
auf die Hebekraft auswirken, berücksichtigt werden:

1. Die Kontaktfläche
Der Magnetfluss des Lasthebemagneten wirkt effektiv bei Direktkontakt auf eisenhaltigen Materialien, dies jedoch nicht 
durch Luft oder nicht-magnetische Materialien. Sollte ein Abstand (Luftspalt) zwischen dem Lasthebemagneten und 
der zu hebenden Last bestehen, wird der Magnetfluss erschwert und somit die Hebeleistung vermindert. Rost, Farbe, 
Schmutz, Papier oder eine grob bearbeitete Fläche können so einen Luftspalt zur Folge haben und damit wiederum 
eine Minderung der Hebekraft bedeuten.

2. Die Materialstärke
Der Magnetfluss des Lasthebemagneten benötigt eine Mindestmaterialstärke. Wenn das Werkstück diese Mindeststärke 
nicht hat, ist die Hebekraft geringer. Für größere Hebeleistungen werden größere Materialstärken notwendig.

3. Die Werkstückabmessungen / Eigenstabilität
Wenn Länge oder Breite der Last größer werden biegt sich das Werkstück durch, und zwischen dem Lasthebemagneten 
und der Last entsteht, vor allem bei geringen Materialstärken, ein Luftspalt - dadurch sinkt die Hebekraft des 
Lasthebemagneten.

4. Die Zusammensetzung der zu hebenden Last
Stähle mit geringem Kohlenstoffgehalt sind gute Magnetleiter, z. B. F-1110 oder ST-37. Stahl mit hohem 
Kohlenstoffgehalt oder mit anderen Materialien legierter Stahl verliert seine magnetischen Eigenschaften, so dass die 
Leistung des Lasthebemagneten geringer ist. Wärmebehandlungen, die die Stahlstruktur beeinflussen, vermindern 
ebenfalls die Hebeleistung. Je härter ein Stahl ist, desto schlechter ist seine Reaktion auf Magnete, und er neigt 
dazu, einen Restmagnetismus zu behalten. Die Nennkraft unserer Lasthebemagnete gilt für einen Stahl mit niedrigem 
Kohlenstoffgehalt, wie F-1110 oder ST-37.

5. Die Temperatur der zu hebenden Last 
Je höher die Temperatur, desto schneller schwingen die Moleküle des Stahls. Schnell schwingende Moleküle bieten 
dem magnetischen Fluss höheren Widerstand. Unsere Angaben gelten bis max. 80° C.

In nahezu gleicher Weise machen sich die Faktoren 1, 2, 4, 5 auch beim magnetischen Spannen bemerkbar.

Material Hebeleistung 
(%)

Unlegierter Stahl 0,1 - 0,3 % C 100

Unlegierter Stahl 0,4 - 0,5 % C 90

Legierter Stahl F-522 80 - 90

Grauguss GGG 70 - 80

Grauguss GG 45 - 60

Legierte Stähle gehärtet bei 55-60 HRc 40 - 50

Edelstähle 0

Messing, Aluminium, Kupfer 0
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Neue Lasthebemagnete werden von uns mit einer Hersteller-Konformitätserklärung ausgeliefert, die die Konformität 
mit den Normen MRL 2006/42 EWG und EN 13155 bestätigt.
Da in der EN 13155 die Prüfung von Lasthebemagnet geregelt ist, muss bei Auslieferung kein gesondertes Prüfprotokoll 
beiliegen.
 
Eine außerordentliche Prüfung ist nach BGR 500/Kapitel 2.8 nach Instandsetzung oder außerordentlichen Zwischenfällen 
(Absturz, Kollision) durchzuführen.

Eine regelmäßige Prüfung ist nach BGR 500/Kapitel 2.8 mindestens jährlich durchzuführen. 

Je nach Einsatzbedingungen der Lastaufnahmemittel können Prüfungen in kürzeren Abständen notwendig sein.

Gerne prüfen wir Ihre Lasthebemagnete, dazu kann das Gerät zu uns kommen oder wir kommen zum Gerät.

Unser mobiler Prüfservice für Lasthebemagnete prüft alle Fabrikate direkt vor Ort.

Die mobile Abreißkraftprüfvorrichtung kann direkt bis an den Arbeitsplatz des Anwenders gebracht werden, so dass die 
Prüfung ohne großen zeitlichen und bürokratischen Aufwand durchgeführt werden kann.

Ersatzteile für fast alle im Umlauf befindlichen Lasthebemagneten führt unser Prüfer mit sich, so das auch bei Mängeln 
das Gerät nach kurzer Zeit wieder zur Verfügung steht.

Bei langfristiger Planung ist dieser Service mit sehr geringen Anfahrtskosten verfügbar .

Gerne beraten wir Sie zum Thema Wiederholungsprüfungen nach BGR 500.

Prüfung von Lasthebemagneten

Lasthebemagnete sind das perfekte Lastaufnahmemittel für alle, die schnell und sicher arbeiten 
müssen. Eine Vielzahl von Vorteilen spricht für Ihren Einsatz, überall da wo Lasten ohne Griff zu 
Halten sind. Im Materiallager, Transportwesen, Vorrichtungsbau und beim Be- und Entladen von 
Maschinen. 

Wir führen eine breites Sortiment an verschiedenen Bauarten und technischen Konzepten, vom 
breitbandig einsetzbaren Standardprodukt bis zum individuellen Spezialmagneten für Ihre unför-
migen Teile. 

Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Lasthebemagneten die technischen Informationen auf 
den Seiten 38 - 43 im Katalog.

Alle Angaben zur Haltekraft wurden gemäß dem Prüfverfahren für Lasthebemagnete in der  
EN 13155 ermittelt, an einer Prüfplatte aus kohlenstoffarmem Stahl, geeigneter Dicke und einer 
Ebenheit kleiner 0,1/500 mm.

Bei speziellen Handhabungsproblemen beraten wir Sie gerne.

Lasthebemagnete
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Die abgedruckten Preise entsprechen dem Stand 06/2011, 
auf Grund der extremen Rohmaterialschwankungen ist 
nur mit kurzer Gültigkeit zu rechnen, bitte fragen Sie uns!

St. Georgener Straße 73

D-78739 Hardt 
Tel +49 (0) 7422 560 0 580
Fax +49 (0) 7422 560 0 585
info@flaig-te.de
www.flaig-te.de




