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Magnetspannplatte Verbindungskabel 
Platte - Verteiler Verteiler Verbindungskabel

Verteiler - Steuerung Steuerung Ansteuerung des 
Umpolsteuergeräts



A - Auswahl Magnetspannplatte

1. Poltyp

Poltyp 50   Poltyp 50+     Poltyp 70     Poltyp 70+        Poltyp 80+

Kleinste zu spannende Abmessung ___________________________

zu erwartender Luftspalt ___________________________________

Werkstückdicke __________________________________________

2. Abmessungen

Plattenabmessung__________________________________________

Werkstückabmessung _______________________________________

Maschinentischabmessung ___________________________________

Verfahrwege ______________________________________________

Modell ___________________________________________________

3. Befestigungsbohrungen/Spannschlitze

Bohrung durch Anwender Spannschlitze für Spannpratzen 

Bohrung ab Werk 

siehe Zeichnung Nr. _____________

4. Anschlussart

Steckkontakt  Winkelstecker

Festanschluss 

siehe Zeichnung Nr. _____________

5. Anschlussposition

Standard   Kurze Seite  Lange Seite         unten      mittig

Sonder 

siehe Zeichnung Nr. _____________

Angebot Nr. _____________________
Kunde __________________________
Pos. ____________________________
Sachbearbeiter ____________________



B - Auswahl Verbindungskabel Platte - Verteiler

1. Gesteckt oder Festanschluss

Gesteckt   Festanschluss 

2. Wenn gesteckt

Gerade   Winkelstecker

3. Wenn Winkelstecker, Abgang nach 

3 Uhr    6 Uhr  9 Uhr

4. Kabellänge (Standard 6m)

Standard

Kabellänge in m __________

Angebot Nr. _____________________
Kunde __________________________
Pos. ____________________________
Sachbearbeiter ____________________



C - Auswahl Verteiler

1. Anzahl der Abgänge

Abgänge insgesamt ___________

2. Abgänge an der Dose

Gesteckt     Fest angeschlossen

3. Anzahl der Zugänge (Standard 01)

Zugänge insgesamt __________

4. Zugang an der Dose

Gesteckt    Fest angeschlossen

5. Anzahl der Kanäle bzw. Abgänge/Kanäle
(Standard ist ein Abgang pro Kanal, bei kleinen Platten können auch mehrere Platten pro Kanal geschaltet wer-
den bzw. bei großen Platten können mehrer Kanäle pro Abgang benötigt werden)

Anzahl Kanäle __________

Abgänge/Kanal _________

D - Auswahl Verbindungskabel Verteiler - Steuerung
1. Anschluss

zur Verteilerdose gesteckt      Festanschluss     4-PIN   7-PIN

2. Anschluss Steuerung

gesteckt   Festanschluss

3. Kabellänge

Kabellänge in m ___________

Angebot Nr. _____________________
Kunde __________________________
Pos. ____________________________
Sachbearbeiter ____________________



E - Auswahl Steuerung

1. Modell (Alle Ein- und Ausgänge werden in der Steuerung auf Reihenklemmen aufgelegt

Modell / Kanäle ________________

F - Auswahl Ansteuerung des Umpolsteuergeräts
1. Handbedienteil

HB 1       HB-4              HB-8

2. Wenn Handbedienteil

Kanalwahl

Kabellänge in m (Standard 6m) ___________

3. Interface für Steuerung via externer SPS / Maschine PLC

Montageort _________________________

Im FXL Steuergerät (Verbindung zu Maschinen PLC bis zu 28 Adern)

In der Maschinen PLC (Verbindung zu FXL-C, 4 Adern geschirmt, max. 6m)

Angebot Nr. _____________________
Kunde __________________________
Pos. ____________________________
Sachbearbeiter ____________________



Wählen Sie die passenden 
Polverlängerungen und Polplatten für Ihr 

Magnetspannsystem
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