
Übersicht

FXE-M 4000/80
FXE-M Elektro-Permanent Lasthebemagnete
Artikelnummer  10614002 

Beschreibung

FXE-M Elektro-Permanent Lasthebemagnetmodule
können in Verbindung mit MCF Magnetsteuereinheiten
zu modularen Lasthebesystemen zusammengestellt
werden.

So kann ein einzelnes FXE-M Modul mit einer MCF 1-
Kanal Steuerung beispielsweise am Kran einer
Brennschneidanlage zum Einsatz kommen, oder 4 FXE-
M Module, die gemeinsam oder einzeln von einer MCF 4-
Kanal Steuereinheit angesteuert werden, können in
einer vollautomatischen Profilstahlanlage arbeiten. Im
Einsatz an Kränen, Manipulatoren, Förderanlagen und
Robotern haben sich FXE-M Module seit Jahren
tausendfach bewährt.

FXE-M Module sind in Monoblocktechnik gefertigt und
extrem stabil. Wie auch bei den anderen Produkten der
FXE Reihe kann zwischen unterschiedlichen Poltypen
gewählt werden, um je nach Last, Abmessung und
Oberfläche das passende Magnetmodul einzusetzen.
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Produktinformationen

maximale Traglast (kg): 4000

max. Traglast flach (kg): 4000

Flachmaterial ab: 6mm

max. Traglast ab Flachmaterial: 25mm

Produkt: FXE-M

Abmessungen (mm): 783x228x89

Temperatur (°C): 80

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Erstellt am 25.04.2024. 


